


Jomus e a telha marselha de
gualidade Premium da CS.

Baseada num desenho antigo de telha tipo marselha mas com um design
estilizado que lhe confere simultaneamente modernidade e tradicio, a telha
Domus € produzida utilizando a mais avangada tecnologia atualmente
disponivel, nomeadamente nos processos de prensagem e cozedura.

A telha Domus apresenta, lateralmente, um sistema de frisos duplos
perfeitamente definidos, altos e verticais, e no topo, uma cdmara de expansio
bem dimensionada, que lThe conferem a melhor estanqueidade, mesmo em
situagdes climéaticas extremas. Recomendada para coberturas com pendentes
de inclinagdo inferior & normalmente possivel com outras telhas, o seu
acabamento de superficie excecionalmente liso realga a beleza do seu desenho
edificulta a fixacao de fungos ou sujidade.

A telha Domus apresenta-se como a solucgio ideal quando as especificacdes
da obra preconizam um modelo de telha tradicional tipo marselha, sendo
muito vocacionada para o mercado da recuperacio e reabilitagio. Em
termos funcionais, a telha Domus corresponde com as caracteristicas de
estanqueidade e resisténcia esperadas de uma telha topo de gama.




Isolamento acistico

O telhado proporciona uma barreira sonora,
melhorando o conforto acdstico e diminuindo
oruido nointerior dos edificios.

Apoio técnico

0 servigo de apoio técnico ao aplicador,
prestado por técnicos experientes, esclarece
gualquer aspeto em fase de obra.

Reaproveitamento de aguas

A telha ceramica e um produto de
origem natural nan toxica, permitindo

o aproveltamento de Aguas pluvials para
os mais diversos fins.

P

Isolamento térmico

O revestimento com telha ceramica
proporciona sombreamento a cobertura.
Aliado ao efeito de ventilagao, reduz
significativamente o efeito térmico

da exposicdo solar.

Apuoio a projetistas

Servigo de apoio ao projeto, calculo de
guantidades, identificacdo de acessdrios
e orgamentagao. Além da disponihilizagdo
dos pormenores construtivos gerais para
cada modelo de telha, auxilia e afere a sua
integracao no projeto.

Minipacotes

Telhas agrupedas em minipacotes para
permitir melhor acondicionamento

e estabilidade na palete e facilitar

o transporte e 0o manuseamento na aplicacao.




As elevadas temperaturas de cozedura a que a Domus é sujeita, garantem
um nivel 6timo de absorgio de 4gua, uma resisténcia mecénica excecional
e conferem-lhe as caracteristicas fisicas e quimicas necessarias para
assegurar o melhor comportamento face ao gelo. Pensada para responder
fundamentalmente ao mercado da reabilita¢io, a Domus é aplicada com
as juntas cruzadas, caracteristicas das coberturas antigas.




Portfolio

Palace Hotel
Monte Real

Leiria, Portugal

Antonio Garcia
Arquitectos, Lda.

Domus Vermelho Natural
Domus Natural Red



Pg|7

idade

1V

Plataforma

das Arteseda
Guimaraes, Portugal
Pitagoras Arguitectos
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Domus Vermelho Natural
Domus Natural Red
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Santa Joana

Batalha, Portugal

Projeto - Project

Autor desconhecido
Unknown authar

Praoduto ' Praduct

Domus Natural Rustico
Domus Rustic Natural



Casa na Vitoria
Porto, Portugal

Paulo Freitas
e Maria Jodo Margues
Arguitectos, Lda.

Domus Vermelho Natural
Domus Natural Red
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CSs
Coelho da Silva, SA
Escritérios / Office

Leiria, Portugal
Produto - Product

Domus Vermelho Natural
Domus Natural Red
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Moura Encantada

Sta. Clara-a-Velha,
Beja, Partugal

Ecobuilders,
Victor Vicente

Domus Vermelho Natural
Domus Natural Red
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Sede da EPUL

Quinta dos Lilases,
Lisboa, Portugal

Projeto  Project
Argta. Ana M. Antunes,

Arg. Paulo Gomes,
Eng. Miguel Sa

Produteo - Froduct
Domus Envelhecida
Domus Aged



Cores

Colors

N.OD  Vermelho Naturasl
Matural Red

E4D  Natural Hustico
RHustic Natural

E.53  Envelhecida

A reproducao das cores originais pode nac ser garantida devido
5 qualidade da Impresséo,

Astelhas cerdmicas provém de urma materig-prima natural e como
tel apresentam variagdes de tonalidade. Durante a aplicagan

& aconselhavel misturer telhes de diferentes palates.

xact mateh tothe real calors ofthe

tiias Tram airrerant |'-71i|i.7l'.:i




Jesenhos Técnicos

Technical Orawings
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Roof tile with opening B2E0 mm

Agrylic dome

Ventilation duct

Solar tube B250 mm

Cap for recf tile with opening
B250mm

Domus roof tile

Batten




A Vistaisomatrica da telha com abertura @250 mm
|sometric view of roof til2 with cpening B250 mm

B Vistaisométrica da tampa
Isomeatricview of cap

€ Cortetransversal [solugdo com conduta de ventilagéaa)
Transversal cut [ventilation duct solution)

0 Corte longitudinal [solugdo com conduta de ventilagén)
Longitudinal cut [ventilation duct solution]

E Cortetransversal (solugaa tuba salar)

Transversal cut [solartube solution)

F Corte longitudinal (solugédo tubo solar)
Longitudinal cut [solar tuba salution)

G Beirado & portuguess 40 com adocamenta
na primeira fiada de telhas
Curved finlsh eave 40 with swaetening in
the first row of roof tiles

H Beirado & portuguesa 40 sem adogamento
na primelra fiada de telhas
Curved finish gave 40 without sweetening
inthe first row of roof tiles G

8 Ripade acerto 11 Bica40

tevelling battan Eave under piape 40
3 Filete de baira 12 Contrarripa

Fillet Countar batten
10 Capa 40 MR 12 Entrada de ar

MR eave ovar pisce 40

Airantrance
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| Basedechamine @126 mm Domus
Domus chimney support tile F125 mm

J  Vistaisométrica
Isomitric view

K Corte longitudinal
Longitudinal cut

L Cortetransversal
Cross-view

14 Tampa de chamina B B125 mm
Chimney cap B @125 mm

15 Chamingé @125 x 200 mm
Chimney B125 x 200 mm

16 Base de chamingé B125 mm Domus
Oormus chirmney support tile @125 mm
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17 Telha de mansarda canvexa Domus
Convex mansard Domus roof tile

18 Telha de mansarda ctincava Domus
Concave mansard Domus roof Lile

19 Remate de empena esguerdo
Gablarake laft

20 Remate de empena direito
Gabla rake right

21 Telha de acabamento esquerda
Verge tile left

77 Talha de acabamento direita
Verge tile right

23 Meia telha esquerda
Hall varge tile |aft

241 Meia telha direita
Halfverge tile right

23

M Telhas de mansarda, concava B convexa
Mansard roof liles, concave and convesx

N Corte transversal
Transversal cut

0 Simulagao de montagem
Assembly simulation

22
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A GERAIS 1 Bacalh 2R ted dir. iR ted ;
D e SS D rl D S Bacalhau amate _? EI'ITIIi?_lEI"IE ir ,::S,i.:iTpEna Bsq

GENERAL Vallgy Bnd tils Gabla rakerig

Fittings

4 Meia telha de 5 Meiatelhade B Telha de acabamento dir. 7 Telha de acabamento esq. 8 Telha deventilagao
acabamento dir aoabamento eso. vergetllg right Verge tile left Ventilation tle
Hall vargs tile right Halfverge tile et

9 Telha passadeira c/ventilagén 10 Telha pas=adeira 11 Telha passa tubos 12 Telha de vidro 13 Telhac/ abertura @250 mm
Safetystepand Safety steotile Tuhe passage tle =lass tile Hoaf tile with opaning

m

yEMTHatian

14 Tampa p/ telha com
abertura @250 mm
Cap forraaf tila with

cpening @250 mm

18,74, 44,
45, 45, 47,
48,48

19,32, 34




CUMEEIRAS 15 Tampao cumeeira MR 16 Telhao MR1 17 Telhaodireito MR 18 Telhdo esouerdo MR
ERINCOES MR ricge end cap MR rigzz tile MAT ndge tlie right MR ridge fileleft
RIDEES
AND HIPS !
18 Telhao deinicio MR1 20 Telh&o de 3 hastes MAT 21 Telhéo de 3 hastes MR 22 Telhao de 3 hastesem L MR 23 Telhao de 3 hastes em T MR
WMRT hip starter [ITIEII:I'IEI] [fémea] MAT 3-wey apex L-shappe MH1 3-way apex i-shapped

MIRT J-way aps nale)

W ¥

24 Talhao de 4 hastes MR 2hTelhao de 4 hastes plano MR BEIRADO 26 Bicad 27 Capa40MR1

MR 4-way apex MH] 4-way apex Hat CURVED FINISH EAVE Eave undar plece 4 MR Eave over plece 40
28 Bica49 29 Capa 43 MR1

Esve under plece 43 MR1Eave oyver pisce 49

i 7




30 BicaBs 31 Capa 85 MR1 32 Canto de beirada 40 MR 33 Cantode bairado 40 34 Canto de bairado BG MR
Eave under plece 85 MR eave over piene &b (8 pecas (11 pegas] [11pecas)

MR1 ourvad linish gave Curved finish eave comar MAT g

rmer 40 [B pleca: 1) [11 pieces) norner ES

45 Cantorecolhido de beirado 36 Telhao iniciode beirado 37 Telhaoinicio de belrado MR 38 Telhéio de 3 hastes de empena 39 Telhao de 3 hastes de empena
40 MR (4 pecas) [direito) MR1 |esguerdo) MA1[macha] MAT [fémea)
MR1 40 curvad f MATeurved finish aave fip MRT curvad finish Bave hip MRT S-waly gabis spex (mals) MR13-way nahble apex [femalz]
1B COfT statter [right tartar [left

MANSARDA 40 Telha de mansarda cancava 41 Telhade mansarda convexa 42 Telhao de mansarda MR 43 Telhao ds mansartds MR1
MANSARD Concava mansard Lila Convex mansard tile chncava o

MR1 concave mensard MR1 convex mansard
ridgs tile

4 @ 1 2

CHAMINE 44 Base dechaming @120 mm 45 Base de chaming @150 mm 4E Chaminé 47 Tampade chaming A

CHIMNEY Chimney support tlie 8185 mm Chimnay sur 1mm @125/@750 x 200/450 mm 0125/8150 mm
Cl oh 0 A
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48 Tamps de chamine B

48 Tempa de chaming C DECORATIVOS Piramide de bola Piramide fina
125/ @160 mm @725/@150 mm ORMAMENTAL Ball pyramid Fine pyrarmid
Enlmnay cep B ap

!

Pir&mide de gomos

Piramide gorda Pombal Pombo || Rola
Bups pyramid Hefty pyramid Yneor Pigeon (I Turtie dove
Setas [grande e pequens) COMPLEMENTARES Membrana em aluminio Membrana em aluminic Suporte metalico de
Arrows [large and small] COMPLEMENTARY multiusos ventilada cumeelra e rincao
Aluminiurm flashing tepe Ridoeand hip

vantilation rol tidneand hip hatten tracket

W

Anitha

Parafuso autoperfurante
Washar

Parafuso autorroscante
Self-drillingscraw

=1t tapning screw

D
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Norma aplicavel: EN 1304

GARANTIA
WARRANTY Telnas cerdmicas para colocacan descontinua. Definicéies e especificacdes dos produtos,
Anlicable norm: EN 1304
Tir i | HimLot I I ! 3 i
ANOS YEARS
Ensaio Norma de aplicacéo Requisitos da norma

Resisténcia mecanica EN 538 Resisténcia 900N Cumpre
Flexural strength Resistance> 300N Accamplish

Impermeabilidade EN 538-1 [Método 2] Categoria 1 Cumpre

Impermeability [Method 2] Category 1 Accomplish

Frost resistance RBSISthE Ni\.rBl 'I (=750 ciclos) Accomplish
st method

yoles]

% Resisténcia ao gelo EN 538-2 Métndo de ensaio Unico Europeu Cumpre

Caracteristicas genmetrmas EN 1024 Planaridade==1,5% Cumpre
Geometric char: Flanarity < =1.5% Accomplish
Retilinearidade <=1, 5% Cumpre
Hectilinearity ] Accamplish
Dlmensnes da telha [aprox.) 432 x 264 mm e | i =
: dim 8 [Boprc | 1l
iR .I’T\‘\ e
Peso da telha (aprox.): 3Bkg | m
Roof tile waiaht [anpros
Telhas por m? (aprox.): 12
H tiles T aial] | v
Medida do ripado (aprox ): 383 cm
SAUGE IMENSONS [BpRrox,)
Telhas por minipacote: B
of tiles par minig: i o ] 5 [ e |
’—.'
Po |22
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Norma aplicavel: EN 1304

GARANTIA
WARRANTY Telhas ceramicas para colocacao descontinua. Definicoes e especificacoes dos produtos
Aplicable norm: EN 1304
| ] [ 1
ANOS YEARS

Ensain Norma de aplicagao Heguisitns da norma

Resisténcia mecanica EN B3B8 Resisténcia > 300N Cumpre
Flexural strength Hegistar 1N Aceomplisl

Impermeabilidade EN 5334 [Metodo 2) Dategurla'l Cumpre

npermeability Method 2) Cat . Accomy

Frost resistance Remstente N[vel‘l [;‘ISD clcics] Accomplish

‘% Resisténcia ao gelo EN539-2 Metodo de ensaio Unico Europeu Cumpre

Caracterlstlcas geometricas EN 1024 Planaridade <=15% Cumpre
: aractanstic Planarity <=1.5" ACcomy
Retilinearidade <=1,5% Cumpre
ectllinearity <=1.5% Accomplish
Oimensoes da telha [aprox]. 432 x 264 mm T —— ;1 =
Peso da telha [aprox.) 3,6 kg
Telhas por me (aprox): 12
Medida do ripado [aprox] 38,3cm
[elnas por minipacote ]
! | Al | L} 8 Y _I“-’?I
S0 A1 |
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